zehnder metropolitan

Zasilanie wodne

Grzejnik Metropolitan w wersji Spa to model stworzony jako grzejnik
tazienkowy/suszarka oraz dekoracyjny grzejnik pokojowy. Ptaski front
z otworami sktada sie z poziomych rur ptaskich 70 x 8 mm, potaczo-
nych z profilem o przekroju trojkata bez widocznych spawow.

W wersji MET z jednym lub wieloma otworami na wieszanie reczni-
kow, w wersji MEP z symetrycznymi otworami tagcznie z zewnetrznym
wieszakiem na reczniki.

Moc grzewcza zmierzona zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Ztacza do wyboru: dolne centryczne 2", z rozstawem 50 mm lub
boczne zewnetrzne, z zaworem odpowietrzajgcym. Ztacze w zasilaniu
wodno-elektrycznym: zasilanie/powrét 2 x ¥2” dolne centryczne, roz-
staw 50 mm, regulator SAFIR zamontowany fabrycznie u dotu po pra-
wej stronie, z odrebnym sterownikiem.

Grzejnik zabezpieczony powierzchniowo i pokryty lakierem proszko-
wym, standardowo w kolorze RAL 9016, na zyczenie w kolorach spe-
cjalnych. Produkt w opakowaniu transportowym. Dostarczany w
formie gotowej do montazu wraz z dopasowanymi ksztattem konso-
lami montazowymi.

Cisnienie robocze maks. 4,0 bar
Temperatura robocza maks. 120°C
Wysokos¢ mm
Dlugos¢ mm
Model
Zalety

e nowoczesny grzejnik z ptaskim frontem
e duze otwory idealnie nadajg sie do wieszania recznikow
e asymetryczny wieszak na reczniki pozwalajacy na praktyczne
wieszanie recznikéw z boku
* mozliwos¢ zamontowania w dowolnym miejscu haczyka na reczniki
® na zyczenie z zaworami estetycznie zintegrowanymi z grzejnikiem
e w wersji wodno-elektrycznej: regulator SAFIR zintegrowany
z grzejnikiem

zeh®

Zasilanie elektryczne

Grzejnik dekoracyjny Metropolitan, zasilanie 100% elektryczne, w wer-
sji Spa jako grzejnik fazienkowy/suszarka. Ptaski front z otworami
sktada sie z poziomych rur ptaskich 70 x 8 mm, potaczonych z profi-
lem o przekroju trojkata bez widocznych spawoéw.

W wersji MET z jednym lub wieloma otworami na wieszanie reczni-
kéw, w wersji MEP z symetrycznymi otworami tgcznie z wieszakiem
na reczniki.

Grzatka elektryczna SAFIR zintegrowana estetycznie z profilowanym
frontem, zamontowana na dole po prawe;j stronie, kabel zasilajacy o dt.
1,2 m. Wyréb przebadany zgodnie z wymogami norm bezpieczen-
stwa, zabezpieczenie przed strumieniami wody, napiecie zasilania 230
Volt + 10%. Standardowo w kolorze RAL 9016, na zyczenie w kolo-
rach specjalnych.

Napetniony czynnikiem grzewczym. Odrebny nascienny sterownik na
podczerwien do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Dostarczany
w formie gotowej do montazu wraz z dopasowanymi ksztattem kon-
solami montazowymi.

Moc
Wysokos¢é
Diugosé
Model

Zalety wersji elektrycznej z grzatkg SAFIR

regulacja temperatury pomieszczenia
program dzienny i tygodniowy

e funkcja timera

dostarczany grzejnik gotowy do podtaczenia
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Przeglad modeli
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Zasilanie wodne
Model Spa lakierowany z otworami na reczniki
Model H L Moc grzewcza Exp. \ M
EN 4420 70/55/24 55/45/24
mm mm w W W n dms? kg
MET-080-040 805 400 327 233 143 1,25 3,5 6,5
MET-120-040 1225 400 474 337 206 1,26 4,8 9,8
MET-150-040 1540 400 582 414 252 1,26 5,4 11,5
MET-180-040 1750 400 654 466 286 1,25 6,5 13,7
MET-080-050 805 500 388 276 168 1,26 3,8 7,8
MET-120-050 1225 500 561 399 243 1,26 52 1,7
MET-150-050 1540 500 690 489 297 1,27 5,9 13,5
MET-180-050 1750 500 775 551 336 1,26 7,3 16,3
MET-080-060 805 600 445 316 192 1,27 4,2 9,1
MET-120-060 1225 600 645 457 278 1,27 5,7 13,5
MET-150-060 1540 600 792 560 339 1,28 6,5 15,6
MET-180-060 1750 600 889 630 383 1,27 8,0 19,0
Zasilanie 100% elektryczne
Model Spa lakierowany z otworami na reczniki
Model H L Dobér grzatki
elektr.
w
mm mm
METE-080-040/ID 805 400 300
METE-150-040/ID 1540 400 500
METE-180-040/ID 1750 400 600
METE-120-050/ID 1225 500 500
METE-150-050/ID 1540 500 600
METE-180-050/ID 1750 500 750
METE-180-060/ID 1750 600 900

Modele z zasilaniem 100% elektrycznym o dtugosci 500 i 600 mm sg dostepne réwniez z za-

silaniem wodno-elektrycznym, na zapytanie.

® Moc grzewcza zgodnie z norma EN 442, AT 50 K (75/65/20 C°)
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Zasilanie wodne
Model Spa lakierowany, z chromowanym wieszakiem na reczniki
Model H L Moc grzewcza Exp. \ M
EN 4420 70/55/24 55/45/24
mm mm w w w n dm? kg
MEP-080-040 805 400 323 228 137 1,29 3,5 6,8
MEP-120-040 1225 400 469 332 201 1,28 4,9 10,3
MEP-150-040 1540 400 582 418 259 1,22 5,5 12,0
MEP-180-040 1750 400 663 468 282 1,29 6,7 14,4
MEP-080-050 805 500 387 273 165 1,29 4,0 8,2
MEP-120-050 1225 500 563 398 241 1,28 5,5 12,4
MEP-150-050 1540 500 730 523 323 1,23 6,2 14,4
MEP-180-050 1750 500 795 561 338 1,29 7,6 17,4
MEP-080-060 805 600 449 317 191 1,29 4,4 9,7
MEP-120-060 1225 600 653 462 279 1,28 6,1 14,5
MEP-150-060 1540 600 871 624 385 1,23 7,0 16,8
MEP-180-060 1750 600 922 650 392 1,29 8,5 20,4
Model Spa lakierowany, z chromowanym wieszakiem na reczniki do montazu podokiennego
Model H L Moc grzewcza Exp. \ M
EN 4420 70/55/24 55/45/24
mm mm w w w n dm? kg
MEP-060-090 595 900 447 314 189 1,30 4,7 10,1
MEP-070-090 700 900 517 364 318 1,30 5,2 11,8

Zasilanie 100% elektryczne

Model Spa lakierowany, z chromowanym wieszakiem na reczniki

Model H L Dobor grzatki
elektr.
w
mm mm

MEPE-080-040/1D 805 400 300
MEPE-150-040/1D 1540 400 500
MEPE-180-040/1D 1750 400 600
MEPE-120-050/1D 1225 500 500
MEPE-150-050/1D 1540 500 600
MEPE-180-050/1D 1750 500 750
MEPE-180-060/1D 1750 600 900

Modele z zasilaniem 100% elektrycznym o dtugosci 500 i 600 mm sg dostepne réwniez
z zasilaniem wodno-elektrycznym, na zapytanie.

® Moc grzewcza zgodnie z norma EN 442, AT 50 K (75/65/20 C°)
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Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

o lakierowanie proszkowe, kolor biaty RAL 9016 .
e 4 x 2" - ztagcza dla zasilania/powrotu, ztagcza rozstaw 50 mm .
i zewnetrzne (lewe lub prawe) .
e wersja MEP: z chromowanym wieszakiem na reczniki
e dekoracyjny zawor odpowietrzajacy w chromie 2" .
e stabilny zestaw montazowy w kolorze grzejnika
o opakowanie transportowe
L]
L[]
Zasilanie wodne: Zintegrowany zawor:
montaz nascienny Modele MET-Completto

Modele MET i MEP

(z wieszakiem na reczniki)

lakierowanie proszkowe, kolor biaty RAL 9016
wypetiony specjalnym olejem termicznym (granica zamarzania -20°C)
grzatka elektryczna SAFIR ze sterownikiem na podczerwien; tryb
pracy do wyboru: komfort, eco, antyzamarzanie, wytacz, timer
zasilanie wodno-elektryczne: grzatka elektryczna SAFIR zamonto-
wana z prawej strony i sterownik na podczerwien wraz z bate-
riami; tryb pracy do wyboru: komfort, eco, antyzamarzanie,

wytacz, timer

zeh®

Zakres dostawy standardowej - zasilanie 100% elektryczne

stabilny zestaw montazowy w kolorze grzejnika

opakowanie transportowe

Zasilanie elektryczne:
i MEP-Completto Modele METE i MEPE

(z wieszakiem na reczniki)
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H = wysoko$¢ R = powrdt 12"
L = dtugosé * = odpowietrznik ¥2"
L3 = diugosc¢ - 107 mm Dpmp = odlegtos¢ konsoli — wysokos¢
K = konsole N = rozstaw miedzy przytaczami zewnetrznymi — szerokos$¢, L - 80 mm
Vv = zasilanie 72" Ht = wysoko$¢ catkowita H + 175 mm
Wymiary podane w mm
Wykonania specjalne (za doptata) Nr artykutu
e Zawor zespolony z termostatem dla wersji MET i MEH; uwaga na duze wysoko$ci -
e Grzaftki elektryczne do zasilania wodno-elektrycznego, dla dtugosci 500 i 600 - na zapytanie
e Gtlowica termostatyczna SH, M 30 x 1,5; kolor biaty 8200819080
e Gtlowica termostatyczna SH, M 30 x 1,5; wykonanie chromowane 8200819088
o Akcesoria komfortowe (seria XE) w kolorze biatym, wykonaniu chromowanym lub ze stali szlachetnej -
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Przeglad modeli Completto - z wbudowanym zaworem termostatycznym

H=980mm

980

Zasilanie wodne

H=1400mm

1400

Model Spa lakierowany z otworami na reczniki (MET)

H=1715mm

715

H=1925mm

1925

zeh®

Model H L Moc grzewcza Exp. v M
EN 4420 70/55/24 55/45/24

mm mm w w w n dm? kg
MET-080-040-Completto 980 400 327 233 143 1,25 3,5 8,3
MET-120-040-Completto 1400 400 474 337 206 1,26 4,8 11,6
MET-150-040-Completto 1715 400 582 414 252 1,26 5,4 13,3
MET-180-040-Completto 1925 400 654 466 286 1,25 6,5 15,5
MET-080-050-Completto 980 500 388 276 168 1,26 3,8 9,9
MET-120-050-Completto 1400 500 561 399 243 1,26 5,2 13,7
MET-150-050-Completto 1715 500 690 489 297 1,27 59 15,6
MET-180-050-Completto 1925 500 775 551 336 1,26 7,3 18,4
MET-080-060-Completto 980 600 445 316 192 1,27 4,2 11,4
MET-120-060-Completto 1400 600 645 457 278 1,27 57 15,9
MET-150-060-Completto 1715 600 792 560 339 1,28 6,5 18,0
MET-180-060-Completto 1925 600 889 630 383 1,27 8,0 21,3

® Moc grzewcza zgodnie z norma EN 442, AT 50 K (75/65/20 C°)
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Przeglad modeli Completto - z wbudowanym zaworem termostatycznym
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Zasilanie wodne
Model Spa lakierowany z chromowanym wieszakiem na reczniki
Model H L Moc grzewcza Exp. v M
EN 4420 70/55/24 55/45/24
mm mm W w W n dm? kg
MEP-080-040-Completto 980 400 323 228 137 1,29 3,5 8,6
MEP-120-040-Completto 1400 400 469 332 201 1,28 4,9 12,1
MEP-150-040-Completto 1715 400 582 418 259 1,22 5,5 13,8
MEP-180-040-Completto 1925 400 663 468 282 1,29 6,7 16,2
MEP-080-050-Completto 980 500 387 273 165 1,29 4,0 10,3
MEP-120-050-Completto 1400 500 563 398 241 1,28 55 14,5
MEP-150-050-Completto 1715 500 730 523 323 1,23 6,2 16,5
MEP-180-050-Completto 1925 500 795 561 338 1,29 7,6 19,4
MEP-080-060-Completto 980 600 449 317 191 1,29 4,4 12,0
MEP-120-060-Completto 1400 600 653 462 279 1,28 6,1 16,9
MEP-150-060-Completto 1715 600 871 624 385 1,23 7,0 19,1
MEP-180-060-Completto 1925 600 922 650 392 1,29 8,5 22,7
MEP-060-090-Completto 770 900 447 314 189 1,30 4,7 14,0
MEP-070-090-Completto 875 900 517 364 318 1,30 52 15,7

® Moc grzewcza zgodnie z norma EN 442, AT 50 K (75/65/20 C°)
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Zehnder Metropolitan Horizontal

Wysoko$¢ mm

Dtugos¢
mm 385 490 595 700
900 - - MEH-060-090 MEH-070-090
1400 MEH-040-140 MEH-050-140 MEH-060-140 MEH-070-140
1600 MEH-040-160 MEH-050-160 MEH-060-160 MEH-070-160
1800 MEH-040-180 MEH-050-180 MEH-060-180 MEH-070-180
2000 MEH-040-200 MEH-050-200 MEH-060-200 MEH-070-200
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
Dtugosc¢ Wysoko$¢ mm
mm 805 1225 1540 1750
400 MEH-080-040 MEH-120-040 MEH-150-040 MEH-180-040
500 MEH-080-050 MEH-120-050 MEH-150-050 MEH-180-050
600 MEH-080-060 MEH-120-060 MEH-150-060 MEH-180-060
Zehnder Metropolitan Vertical
Dlugosé Wysokos¢ mm
mm 1500 1800 2000
280 MEV-150-030 MEV-180-030 MEV-200-030
385 MEV-150-040 MEV-180-040 MEV-200-040
490 MEV-150-050 MEV-180-050 MEV-200-050
595 MEV-150-060 MEV-180-060 MEV-200-060
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Modele wertykalne MEV
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Wysokos$c¢
Diugosc¢
Giebokos¢ grzejnika
Pojemnos$¢ wodna
Waga
Eksponent
Moc normatywna

zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Moc grzewcza dla innych temp. systemowych

Wymiary w mm

Dane techniczne dla poszczegélnych modeli grzejnikéw

Model H L T ilos¢ Vv M Exp. | ®s=AT 50 K (0] (0]
elementow EN442 70/55/20°C | 55/45/20°C

mm mm mm wewn. dm3 kg n w W W
MEV-150-030 1500 280 39 1 4,9 6,3 1,25 174 141 91
MEV-150-040 1500 385 39 2 5,6 7,2 1,25 348 282 182
MEV-150-050 1500 490 39 3 6,4 8,6 1,25 523 423 274
MEV-150-060 1500 595 39 4 71 10,3 1,25 697 564 365
MEV-180-030 1800 280 39 1 5,8 7,4 1,27 206 166 107
MEV-180-040 1800 385 39 2 6,6 8,4 1,27 412 332 214
MEV-180-050 1800 490 39 3 7,5 9,7 1,27 618 498 321
MEV-180-060 1800 595 39 4 8,3 11,4 1,27 824 664 427
MEV-200-030 2000 280 39 1 6,4 8,1 1,26 227 183 118
MEV-200-040 2000 385 39 2 7,3 9,1 1,26 455 367 237
MEV-200-050 2000 490 39 3 8,2 10,4 1,26 682 551 356
MEV-200-060 2000 595 39 4 9,1 12,1 1,26 910 735 474

Doptata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder (cena grzejnika w kolorze RAL 9016) + 25%.

Inne wymiary grzejnikéw MEH i MEV - na zapytanie.

231
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Akcesoria dla wersji horyzontalnej (na zyczenie):

Zdjecie Artykut Nr artykutu
Wieszak na reczniki, naktadany, kpl. 2 szt. chrom 8100480438
Wieszak na reczniki, jednostronnie otwarty, chrom 8100468038
295 mm
Wi K i . h
ieszak na reczniki, jednostronnie otwarty, chrom 8100468048
395 mm
Wieszak na reczniki, jednostronnie otwarty, chrom 8100468058
495 mm
Modele horyzontalne MEH - wymiary montazowe
Widok z dotu
L — e 40
= T
(9] 00 [« 7%
i i .
50 2
Widok z przodu Widok z boku
53.5 53.5 min 40 mox 50 39
,<| I DOJ ,EE,
[
*" i “”J ’EE’
53.5 53.5 4»4‘ min59.5 max 69
Modele wertykalne MEV - wymiary montazowe
Widok z dotu

40 50 4

w = H:

0
o

19.5

Widok z przodu Widok z boku

min 40 max 50

39

87.5 87.5

53.5
53.5

535

87.5 87.5

53.5

232

% min59.5 max 69.5
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